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ZJR1003 
微功耗、低噪声、低温漂、精密电压基准源

特点 

� 低噪声 (0.1 Hz 到 10Hz)：6.0 µVpp, 2.5 V 输

出电压 

� 低温度系数：5 ppm/⁰C 最大 

� 高初始精度：±0.05 % 最大 

� 静态电流：150 µA 

� 休眠电流：3 µA 

� 300 mV 低压差 

� 宽温度范围：-40 ⁰C 到 125 ⁰C 

� 输出选项：2.5 V、3.0 V、4.096 V 和 5.0 V，

覆盖常见电压，适用于宽范围应用 

应用 

� 高精度数据转换 

� 精密数据采集 

� 精密仪器 

� 医疗仪器 

� 工业控制 

� 光通信 

� 手持设备 

产品简介 

ZJR1003 系列精密电压基准源提供多种输出电

压，具备微功耗及很低的温度系数和噪声。这非

常适合于诸如精密仪器和测试设备等所需的高分

辨率 (14 位以上) 数据采集应用。它们在 -40 ⁰C

到 125 ⁰C 的宽温度范围内保证性能，可以满足工

业及汽车等应用的要求。 

ZJR1003 系列产品低压差特性使其比输出电压

高 300 mV 即可正常工作，可以简化应用的电源

设计。它们的满载电源电流为 150 µA, 使其可以

用于便携式设备且保证高性能。 

ZJR1003 为带隙电压基准源，经过优化的设计和

出厂前微调后达到 5 ppm/⁰C 以内的温漂，且初始

精度在 ±0.05 % 以内，从而简化或者省略大部分

应用的系统调整。 

ZJR1003 提供 8引脚的 SOIC和MSOP 封装， 且

与 ZJR1000 管脚兼容。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1 典型工作电路 
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管脚配置与功能 

      
图 2 ZJR1003 管脚排列图        

 

表1.  ZJR1003 管脚配置与功能 

功能描述 

名称 序号  
NIC 1, 5, 7, 8 无内部连接 
IN 2 供电电压输入 
ENABLE 3 使能控制输入。逻辑高电平使能，低电平禁用器件。 
GND 4 地电压连接。直接连到应用中的最低电位点。此为高阻抗引脚。 

OUT 6 电压输出，连接至负载。 

 

采购信息 

型号 输出电压(V) 
最大温度系数 

(ppm/⁰C) 
温度范围 封装 标识 

ZJR1003-9BSAT 
ZJR1003-9BUAT 2.5 5 

-40 ⁰C 到 125 ⁰C 

8引脚 SOIC 
 

8引脚 MSOP 
ZJR1003-9ASAT 
ZJR1003-9AUAT 2.5 8 

8引脚 SOIC 
 

8引脚 MSOP 
ZJR1003-3BSAT 
ZJR1003-3BUAT 3.0 5 

8引脚 SOIC 
 

8引脚 MSOP 
ZJR1003-3ASAT 
ZJR1003-3AUAT 3.0 8 

8引脚 SOIC 
 

8引脚 MSOP 
ZJR1003-4BSAT 
ZJR1003-4BUAT 4.096 5 

8引脚 SOIC 
 

8引脚 MSOP 
ZJR1003-4ASAT 
ZJR1003-4AUAT 4.096 8 

8引脚 SOIC 
 

8引脚 MSOP 
ZJR1003-5BSAT 
ZJR1003-5BUAT 5.0 5 

8引脚 SOIC 
 

8引脚 MSOP 
ZJR1003-5ASAT 
ZJR1003-5AUAT 5.0 8 

8引脚 SOIC 
 

8引脚 MSOP 

 

版本控制 

版本 时间 描述 页码 
P0 08/2022 初始版本  
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绝对最大额定值 

除非另有说明，这些额定值均相对于 25 ⁰C 而言。 

 

表2. 绝对最大额定值 

参数 最小值 最大值 单位 
电源电压  5.5 V 
输入范围 -0.2 5.5 V 

对地短路  20 mA 
工作温度范围 -40 125 ⁰C 
存储温度范围 -65 150 ⁰C 
结温范围  150 ⁰C 
引脚温度(焊接，60 秒)  300 ⁰C 

注意，超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件

的可靠性。这只是最大额定值，不表示在这些条件下或者在任何其它超出本规格的条件下，器件能够正常工

作。 

 

表3. 静电放电(ESD)等级 

型号 静电模型 额定值 单位 
静电放电 人体模型（HBM），遵照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ±TBD V 
静电放电 充电设备模型（CDM），遵照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 ±TBD V 

 

ESD 警告 

 

ESD(静电放电)敏感器件 

带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。尽管本产品具有专利或专有保护电路，但在遇到高

能量 ESD 时，器件可能会损坏。因此，应当采取适当的 ESD 防范措施，以避免器件性能下降或功能丧

失。 

 

表4. 热阻系数 

封装 θJA 单位 
8 引脚 SOIC 封装 TBD ⁰C/W 
8 引脚 MSOP 封装 TBD ⁰C/W 
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技术规格/SPECIFICATIONS 

电气特性(1) 

除非另有说明，VIN = VOUT + 0.3 V 至 5.5 V，ILOAD = 0，CL = 0.1 µF，TA = 25 °C。 

 

表5. 技术规格 

参数 
Parameter 

测试条件 
Test Conditions 

最小值 
Min 

典型值 
Typ 

最大值 
Max 

单位 
Unit 

输出电压      
  ZJR1003-9   2.5  V 
  ZJR1003-3   3.0  V 
  ZJR1003-4   4.096  V 
  ZJR1003-5   5  V 
初始精度 TA = 25 °C -0.05  0.05 % 
温度系数    −40 °C < TA< +125 °C   5 ppm/⁰C 
电压噪声 0.1 Hz 至 10 Hz  2.5  ppm_峰峰值 
电压噪声密度 1 kHz     
  ZJR1003-9   TBD  nV/√Hz 
  ZJR1003-3   TBD  nV/√Hz 
  ZJR1003-4   TBD  nV/√Hz 
  ZJR1003-5   TBD  nV/√Hz 
电压调整率 TA = 25 °C 

−40°C < TA< +125°C  2 
TBD  ppm/V 

负载调整率 –10 mA < I LOAD<10 mA 
TA = 25°C 
−40°C < TA< +125°C 

 
 
1.5 
TBD 

 ppm/mA 

供电电压 I LOAD = 5 mA，输出电压误差 <0.1% VOUT + 0.3  5.5 V 
供电电流 无负载  130  µA 
休眠状态电流 −40 °C < TA< +125 °C  3  µA 
使能管脚(ENABLE) 输入电流 

逻辑高电平电压 

逻辑低电平电压 

-1 
1.6 

 1 
 
1.57 

µA  
V 
V 

短路电流   20  mA 
开启建立时间 稳定到 0.1%，CL = 0.1 µF  308  µs 
长期稳定性

(2)
 1000 小时  TBD  ppm/1000 小时 

输出电压迟滞
(2)
   TBD  ppm 

温度范围 工作温度范围 -40  125 ⁰C 
 

(1) 各参数在本数据手册术语部分有解释。 

(2) 数据均为焊接在电路板后收集，所以包括器件本身封装及焊接应力。 
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术语 (TERMINOLOGY) 

温度系数 (Temperature Coefficient)  

表征器件的温度特性。它用 25°C 时的输出电压对工作温度范围内的输出电源变化进行归一化处理，以

ppm/°C 为单位，计算公式如下： 

dV���
dT	 =

VOUT�T2 − V����T1	

VOUT(25) × (T2 − T1)
× 10� 

其中： 

VOUT(25) ： 25 °C 时的输出电压。 

VOUT(T1) ：温度为 T1 时的输出电压。ZJR1003 此温度为 -40 °C. 

VOUT(T2) ：温度为 T2 时的输出电压。ZJR1003 此温度为 +125 °C. 

 

长期稳定性 (Long-term Stability)  

在 35 °C 环境温度下经过 1000 小时（约 42 天）上电工作后，所测器件在 25 °C 时的输出电压变化。一

般以 ppm 为单位。 

长期稳定性不仅受器件本身的变化，也会受焊接及电路板材料的影响。长期稳定性一般表现为对数特性，

所以第二个 1000 小时的变化会远小于第一个 1000 小时的变化。 

LTD =
VOUT(t0) − V���(t1)	

VOUT(t0)
× 10� 

其中： 

VOUT(t0) ：时间点 t0 时 25 °C 环境温度下的输出电压。 

VOUT(t1) ：在 35 °C 环境温度下经过 1000 小时上电工作后，在时间点 t1 时 25 °C 环境温度下的

输出电压。 

 

输出电压迟滞（Thermal Hysteresis)  

经过 +25 °C 降至 −40 °C 然后升至 +125 °C 后返回 +25 °C 的温度循环后，器件输出电压的变化情况。对

于在严格温度控制环境下工作的系统，这个参数不会造成显著误差。一般以 ppm 为单位。以下是此参数

的计算方法。 

�� =
VOUT(25) − V���(TC)	

VOUT(25)
× 10� 

其中： 

VOUT(25) ：25 °C 时的输出电压。 

VOUT(TC) ：经过上述温度循环后，在 25 °C 环境温度下的输出电压。 

 

电压调整率(Line Regulation)  

因输入电压的变化而引起的输出电压变化，其中包括自身发热导致的输出电压变化。电压调整率用输入电

压每变化 1V 所对应的输出变化率 (ppm/V) 为单位。 

 

负载调整率 (Load Regulation)  

因负载电流的变化而引起的输出电压变化，其中包括自身发热导致的输出电压变化。负载调整率用负载电

流每变化 1 mA 所对应的输出变化率 (ppm/mA) 为单位。 
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产品详细介绍 

ZJR1003 系列基本连线图  

电压基准源一般需要在输出端有一个电容连接在 VOUT和 GND 之间。图 3 是 ZJR1003 的基本连线图。除

了在输出端添加一个 0.1 µF 电容外，无需其余更多元器件及可以实现正常工作。 

不过在实际使用当中，电源可能会突然变化，此时如果在输入端添加一个 1 µF 至 10 µF的电容可改善瞬

态响应。此外，额外并联一个 0.1 µF 电容可帮助降低电源噪声。 

输出端电容的范围是 0.1 µF 至 10 µF. 过大的容性负载会导致输出震荡。电容的等效串联阻抗（ESR）需

要在 1.5 Ω 以内，以保证其输出稳定。同时较大的输出电容会导致相对更长的开启建立时间。具体使用多

大的电容也取决于电压基准源的负载轻重，是属于灌电流还是吸电流状态。需要注意的是现在的逐次逼近

型（SAR）数模转换器（ADC）对于电压基准源的需求是必须具备既可以灌电流也可以吸电流的能力。 

建议使用表贴封装的陶瓷电容（比如 X5R、X7R 等）。如果输出端使用电解电容，则应并联一个 0.1 µF

陶瓷电容，以降低输出端的总 ESR。另外，也需要注意电容的工作温度范围应超过或者与应用系统的温度

范围相匹配。 

 

 
 

图 3 ZJR1003 基本连线图 

 

开启和休眠 

ZJR1003 系列的开启过程请参考 TBD 和 TBD。可以看到，负载电容的大小直接影响开启的建立时间。一

般负载电容越大，建立时间越长。而且稳定精度越高，开启时间会呈指数增长。 

在某些对功耗要求很严格的高精度应用中，ZJR1003 系列有休眠模式。进入休眠模式后，其功耗将在 10 µA

以内（具体数值请参考表 5）。休眠模式可以通过控制引脚 3（ENABLE）的逻辑电平控制来实现。本产

品的逻辑电平与通用数字逻辑兼容。具体参数请参考电器特性。如果不希望本器件进入休眠模式，则可以

将引脚 3 悬空（内部有弱上拉电路）或者连接到引脚 2。 

 

供电电压 

ZJR1003 最低供电电压比输出电压高 300 mV 即可正常工作，最高供电电压可达到 5.5 V。 

 

噪声性能 

ZJR1003 具备很低的输出噪声。这主要体现在 0.1 Hz 至 10 Hz 低频噪声。对于不同的输出电压，其低频

噪声性能请参见电气特性表或者比如图 XX，其输出电压噪声仅为 6.0 µV_峰峰值。这个低频噪声是通过一

个带通滤波器（由截止频率为 0.1 Hz 的一阶高通滤波器和 10Hz 的二阶低通滤波器构成）后测量得到的。 
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印刷电路板（PCB）设计 

ZJR1003 的布线需要非常小心以获得理想的性能。下面是一些注意的地方： 

• 退耦电容需要尽量靠近电源管脚和 GND. 退耦电容建议采用 0.1 µF 和 10 µF并联，如果需要消除更高频

电源噪声，请并联更小的电容。 

•  输出端至少使用 0.1 µF电容，以保证稳定的输出。如欲获得更低噪声的输出，则需要并联更大的电容或

者增加一级 RC 滤波电路。 

•  尽量使用大面积的地层。并避免快速变化或者干扰大的信号经过 ZJR1003 附近。
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外形尺寸 

 
 

图 4 SOIC-8 封装尺寸图（单位：毫米） 

 

 
 

图 5  MSOP-8 封装尺寸图（单位：毫米） 
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相关器件 

产品编号 描述 注释 
ADCs 

ZJC2000 18 位 400 kSPS SAR ADC 差分输入, MSOP-10 及 DFN-10 封装 
ZJC2001 16 位 500 kSPS SAR ADC 差分输入, MSOP-10 及 DFN-10 封装 
ZJC2002/3 16 位 500 kSPS SAR ADC 单端输入, MSOP-10 及 DFN-10 封装 

放大器 
ZJA3000-1/2/4 单路、双路及四路 36V 精密运放 3 MHz 带宽，25 µV 失调电压，0.25 µV/°C 
ZJA3620 精密仪表放大器 125 µV 最大失调电压，2 nA 最大偏流，高共模抑制比 

精密基准源 
ZJR1000 15 V 供电精密电压基准源 SOIC/MSOP-8 封装，5 ppm/°C 最大温漂 
ZJR1001 5.5 V 低功耗精密基准源 SOT23-6 封装，5 ppm/°C 最大温漂，有滤波管脚 
ZJR1002 5.5 V 低功耗精密基准源 SOT23-6 封装，5 ppm/°C 最大温漂，凯尔文输出 

DACs 
ZJC2541-18/16/14 18/16/14 位精密 DAC 单极性输出，管脚兼容 
ZJC2542-18/16/14 18/16/14 位精密 DAC 双极性输出，管脚兼容 

 


