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产品特性

 一个外接电阻设置增益范围从 1 到 10,000

 高共模抑制比：110 dB min （G = 1）

 低输入失调电压：25 µV

 低输入失调电压漂移：0.5 µV/⁰C

 低输入偏置电流：20 pA

 低输入电压噪声：8 nV/√Hz（典型值）

 低频噪声：1.2 µVpp（0.1 至 10 Hz, G = 1）

 带宽：625 kHz 在 G = 10 时

 供电电流：3.3 mA

 供电电压：± 2.4 V 至 ± 18 V

 宽温度范围：- 40 ⁰C 至 + 125 ⁰C

应用

 精密数据采集

 心电监护设备

 仪器仪表

 桥式电路等传感器信号调理

 工业控制

产品简介

ZJA3600 精密、低噪声仪表放大器可以在使用一个电

阻的情况下设置增益范围从 1 到 10,000.

ZJA3600 采用经典的三运放结构，可以提供高共模抑

制比（在增益为 10 的时候达到 130 dB 以上），从而可

以在大的外界干扰情况下对有用信号准确放大。这在

精密信号采集、桥式电路、热电偶及医疗信号采集（如

ECG, EEG 等）中经常会遇到的情形。

ZJA3600 具备精密的直流特性和快速的交流特性。其

输入失调电压低于 25 µV，其漂移典型值为 0.5 µV/⁰C，

输入偏置电流在 100 pA 以内，从而可以极大的简化系

统校准成本。它在 1 kHz 处的噪声为 8 nV/√Hz，低频

0.1 至 10 Hz 的噪声为 1.2 µVpp（G = 1），使其非常适合

精密电路的第一级放大。ZJA3600 的带宽在增益为 10

时为 625 kHz、压摆率为 2 V/µS 及 0.01 %建立时间

TBD µS 使其可以用于精密多通道切换的数据采集系

统。ZJA3600 在 - 40 ⁰C 至 + 125 ⁰C 的宽温度范围内保证

性能。它最高供电电压达到 ± 18 V，最低可以到 ± 2.4 V。

ZJA3600 提供 8 引脚表面贴装的 SOIC 封装。

ZJA3600 系列产品有如下成员：

G =1 + 49.4 k/ RG G =1 + 50 k/ RG

经典
管脚
排列

ZJA3600（G ≥ 1） ZJA3618（G ≥ 1）

ZJA3610（G ≥ 10） ZJA3608（G ≥ 10）

优化
管脚
排列

ZJA3601（G ≥ 1） ZJA3619（G ≥ 1）

ZJA3611（G ≥ 10） ZJA3609（G ≥ 10）

典型应用图

ZJA3600 构建精密电流源
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引脚配置与功能

图 1. ZJA3600 管脚排列图

引脚名称 引脚编号 I / O 功能描述

RG 1 AI 增益设置电阻连接

- IN 2 AI 反向输入

+ IN 3 AI 同相输入

- VS 4 P 负电源输入

REF 5 AI 输出参考电平输入

OUT 6 AO 信号输出端

+ VS 7 P 正电源输入

RG 8 AI 增益设置电阻连接
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绝对最大额定值1

参数 额定值

电压电源 ± TBD V

输入范围 ± Vs V

差分电压输入范围（G = 1 至 10） TBD V

工作温度范围 - 40 °C 至 125 °C

存储温度范围 - 65 °C 至 150 °C

结温范围 150 °C

引脚温度（焊接，10 秒） 260 °C

热阻2

封装类型 θJA 单位

8 引脚 SOCI 封装 TBD °C/W

1 除非另有说明，这些额定值均相对于 25 °C 而言。
注意，超出上述绝对最大额定值可能会导致产品永久性损坏。
长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。这

只是最大额定值，不表示在这些条件下或者在任何其它超出
本规格的条件下，器件能够正常工作

2 θJA 针对器件焊接在电路板上以实现表贴封装的最坏条件。

ESD（静电放电）等级3

静电放电（ESD） 值 单位

人体模型（HBM），遵照 ANSI / ESDA

/JEDEC JS-001
± 3 K V

充电器件模型（CDM），遵照 ANSI /

ESDA / JEDEC JS-002
± 1 K V

3 带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。尽管本
产品有专有保护电路，但在遇到高能量 ESD 时，器件可能会
损坏。因此，应当采取适当的 ESD 防范措施以避免器件性能

下降或功能丧失。
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封装信息
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图 2. SOIC-8 封装尺寸图（单位：毫米）
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采购信息

型号
工作温度范围

（°C）
供电电压（V） 封装 引脚数 外包装 数量

ZJA3600BSABT - 40 至 + 125 4.5 至 36 8 引脚 SOIC 8 管装 96

ZJA3600BSABR - 40 至 + 125 4.5 至 36 8 引脚 SOIC 8 卷盘 4,000
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相关器件

型号 描述 注释

ADC

ZJC2000 18 位 400 kSPS SAR ADC 真差分输入，MSOP-10 及 DFN-10 封装

ZJC2001 16 位 500 kSPS SAR ADC 真差分输入，MSOP-10 及 DFN-10 封装

ZJC2002 16 位 500 kSPS SAR ADC 单极性伪差分输入，MSOP-10 及 DFN-10 封装

ZJC2003 16 位 500 kSPS SAR ADC 双极性伪差分输入，MSOP-10 及 DFN-10 封装

ZJC2004 18 位 400 kSPS SAR ADC 单极性伪差分输入，MSOP-10 及 DFN-10 封装

ZJC2005 18 位 400 kSPS SAR ADC 双极性伪差分输入，MSOP-10 及 DFN-10 封装

ZJC2007 14 位 600 kSPS SAR ADC 单极性伪差分输入，MSOP-10 及 DFN-10 封装

ZJC2008 14 位 600 kSPS SAR ADC 双极性伪差分输入，MSOP-10 及 DFN-10 封装

放大器

ZJA3000-1 / 2 / 4
单路、双路及四路 36V 精密连续信号处

理运放

3 MHz 带宽，35 µV 最大失调电压，0.5 µV/°C 最

大失调电压温漂，SOIC-8 / MS-8 / SOIC-14 /

TSSOP-14 封装

ZJA3620 36 V 精密仪表放大器
CMRR 优于 90 dB（G = 100），2 nA 最大输入电

流，SOIC-8 封装

精密基准源

ZJR1000 15 V 供电精密电压基准源
VOUT = 1.25 / 2.048 / 2.5 / 3 / 4.096 / 5 V，5 ppm/°C

最大温漂，SOIC-8 / MSOP-8 封装

ZJR1001
5.5 V 低功耗精密电压基准源

（带片外滤波功能）

VOUT = 2.5 / 3 / 4.096 / 5 V，5ppm/°C 最大温漂，

SOT23-6 封装

ZJR1002 5.5 V 低功耗精密电压基准源
VOUT = 2.5 / 3 / 4.096 / 5 V，5ppm/°C 最大温漂，

SOT23-6 封装

ZJR1003 5.5 V 低功耗精密电压基准源
VOUT = 2.5 / 3 / 4.096 / 5 V，5ppm/°C 最大温漂，

SOIC-8 / MSOP-8 封装

DAC

ZJC2541-18 / 16 / 14 18 / 16 / 14 位 1 MSPS 单通道精密 DAC 单极性输出，上电输出 0 V，SOIC-8 封装

ZJC2542-18 / 16 / 14 18 / 16 / 14 位 1 MSPS 单通道精密 DAC 双极性输出，上电输出 0 V，SOIC-14 封装

ZJC2543-18 / 16 / 14 18 / 16/ 14 位 1 MSPS 单通道精密 DAC 单极性输出，上电输出 VREF / 2，SOIC-8 封装

ZJC2544-18 / 16 / 14 18 / 16 / 14 位 1 MSPS 单通道精密 DAC 双极性输出，上电输出 VREF / 2，SOIC-14 封装


